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Entwurfsbearbeitung:

Grundriss, Ansichten, Längsschnitt,

Ersatzneubau Brücke über die Wieslauf

Gemeindestraße

GV Rudersberg - Schafhaus

Rudersberg

im Zuge der GVS Oberndorf-Schafhaus
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Massstab: siehe Überschriften

Bauwerksplan Nr 001

Bauwerks-Nummer

BW 7123 6__ - Schafhausbrücke

Plandarstellung:

Koller

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Straße:

Streckenbezeichnung:

Gemarkung:

Aufgestellt:
Rudersberg, den 18.05.2020
Gemeinde Rudersberg

Dipl.-Ing. (FH)
Hans-Peter Schmid
Remsstraße 22
73614 Schorndorf

Telefon
(07181) 25 31 07
Telefax
(07181) 25 31 08

Ingen i eu rbü ro für Tragwerksplanung

gez. BM Raimon Ahrens
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Bauwerksdaten

Lichte Weite 8,00

Breite zw. Geländern 4,50
Brückenfläche

Militärlastenklasse STANAG --
Einzelstützweiten 8,80
Gesamtlänge zw. Endauflagern

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2 2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA mittlere Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-

Bauart:
Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2

--

9,60

43,20

Kreuzungswinkel
Kleinste Lichte Höhe ca. 2,50

100

Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund*)

(T) (m)

(T) (m)

(T) (m)

(m)
(gon)

(m)
(m²)

≥

systeme DIN EN 1991-2

Vorspannung

Kappen, Gesims Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

längs

SpannstahlBau-
stahl

Beton-
stahlBauteil:

Baustoffangaben
Beton Expositionsklassen

Feuchtigkeitsklasse
Entwicklung 
der Beton-
festigkeit

/ quer

B 500 BKappen, Gesims C 25/30 LP XC4, XD3, XF4, WA ≤ 0,3 ----- -----
B 500 BÜberbau Ortbeton C 35/45 XC4, XD1, XF2, WA ≤ 0,3 ----- -----

B 500 BWiderlager, Flügel C 35/45 XC4, XD1, XF2, WA ≤ 0,3 ----- -----
B 500 BGründung C 30/37 XC2, XD2, XF2, WA ≤ 0,3 ----- -----
-----Sauberkeitsschicht C 12/15 X0 ----- -----
-----Geländer ----- ----- S 235 JR -----

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone - und in Windzone 1

Bauteil / Achse / 
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nach dem geotechnischen Bericht Nr. 18001 / Axel Ruch Dipl.-Geologe - 73663 Berglen
Büro für Baugeologie  - Beratender Geowissenschaftler BDG
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B 500 BÜberbau Fertigteile C 35/45 XC4, XD1, XF2, WA ≤ 0,3 ----- -----
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a=4mm

Belagsaufbau nach ZTV- ING T 7, Abschnitt 1
4,0 cm Asphaltbetondeckschicht
3,5 cm Gussasphalt Schutzschicht
0,5 cm Dichtungsschicht aus Bitumen- Schweißbahn, 1- lagig
8,0 cm Gesamtbelagstärke

3540301.72

5417305.72

2

3540306.29

5417298.64

3

3540314.53

5417288.41

4

3540319.80

5417283.02

5

3 x DN 1200

Fugeneinlage und Unterfüllstoff
bzw. Trennstreifen nach
ZTV- ING T.7, Abschnitt 1, Kap. 5.8.

Sickerstreifen b=10cm aus
Einkornbeton mit Vliesabdeckung

Deckschicht
Schutzschicht

Verstärkung mit edelstahlkaschierter
Bitumen- Schweißbahn.

Behandlung der vorber. Betonoberfläche
- Grundierung (ggf. Versiegelung) oder
- Kratzspachtelung

Schutzlage

18.05.20

7.00

+286.00+286.21

+288.07

+288.75

7.00

Brunnengründung / Bachkies


