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Überbau - Balkenbrücke / Mittelträger /
Trapezplatte

Balken / Längsträger, Profile, Beginnend, Angerostet,
Achse 20 und 30: Festhaltekonstruktion des Überbaus an
den Stützen

[10] S=1, V=0, D=2     BSP-ID 014-09

SCHADEN 10

Unterbau - Pfeiler / Stütze

Pfeiler / Stütze als Vollquerschnitt, Konstruktionsteil,
Betongefüge, Bereichsweise, Herausgebrochen, Beide
Widerlager, Achse 20 und 30

[7] S=2, V=0, D=3     EP     BSP-ID 021-10

SCHADEN 07

Lager - Sonstige Führungslager

Balken / Längsträger, Dolle, Stahl / Metall, An allen
Bauteilen, Durchgerostet / Lochfraß, Anzahl:  4 Stück,
Achse 20 und 30: Festhaltekonstruktion des Überbaus an
den Stützen

[2] S=2, V=0, D=3     EP     BSP-ID 214-07

SCHADEN 02

Schutzeinrichtungen

Überbau, Geländer ohne Seil, Bereichsweise, Entspricht
nicht den gültigen Vorschriften, Ober-, unterstrom,
Beidseitig, Vorder- und Rückseite

[8] S=0, V=2, D=0     BSP-ID 231-11

SCHADEN 08
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Überbau, Geländer ohne Seil, Bereichsweise,
Unvollständige Beschichtung, Ober-, unterstrom,
Beidseitig, Vorder- und Rückseite, Mindestdicke des
Korrosionsschutz (>160µm) gemäß ZTV-ING (Teil 4,
Abschnitt 3) überall unterschritten. 
Messwerte der Korrosionsschutzdicken: Siehe angehängte
Tabelle, Geländer 2 (nachträglich angebracht)

[9] S=0, V=0, D=1     BSP-ID 234-01

Widerlager, Holmgeländer ohne Seil, mit einer Knieleiste
oder mehreren Knieleisten, Bereichsweise, Fehlt, Anzahl:
2 Stück, Bereich Widerlager Achse 10, Flügel oberstrom
und unterstrom: Absturzsicherung quer zur Brücke

[12] S=0, V=3, D=0     BSP-ID 231-01

SCHADEN 12

Widerlager, Füllung des Geländers, Bereichsweise,
Entspricht nicht den gültigen Vorschriften

[4] S=0, V=2, D=0     EP     BSP-ID 231-13

SCHADEN 04

Beläge

Widerlager, Fahrbahnbelag, Mehrfach, Absatz, Im
Bereich Achse 10 und 40

[11] S=0, V=2, D=1     BSP-ID 241-02

SCHADEN 11
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Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch nur geringen
Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks.
Schadensbeseitigung mittelfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig
zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder
Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Verkehrssicherheit;
die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben.
Schadensbeseitigung oder Warnhinweis kurzfristig erforderlich.

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 2)

(max V = 3)

(max D = 3)

In den Prüfbefunden verwendete Bezeichnungen und Zeichen:

Ri Risse mit Angabe der rissweite W = x mm
Fe Freiliegende Bewehrung rostend
Fe o.B.d. Freiliegende Bewehrung rostend, ohne Betondeckung
BA Betonabplatzung
KS Kalksinter
HS Hohlstelle
KN Kiesnest
FS Feuchte Stelle

 _________________________________________________________
     Unterschrift Bauwerksprüfer (Dipl.-Ing. (FH) Jochen Remler)

Prüfungstext

Zustandsnote:2,9
Die Empfehlungen und die Zustandsnote beziehen sich auf den Gesamtzustand des Bauwerkes!
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01_BLICKRICHTUNG MÜHLWEG
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02_BW 14_LS
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03_BW 14_QP
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04_BW 14_ORTSPLAN
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05_BW 14_SDM_KORROSIONSSCHUTZ
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